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Vicelcelové magnetické podstavce

Model D39Vv40

= Pouzdro z nerezové oceli

= Rozméry: prdmér=39mm, Vyska=40mm

= Vnitfni zavit M6 (na prani zakaznika mozno vyrobit jakykoliv zavit)
* Neodymovy magnet

= Max. teplota 80°C

*  PFidrzna sila na rovném povrchu: cca 45Kg

= Polové nastavce pro lepsi pfilnuti k nerovnym povrchim

* Vaha 300g

Obr. 1 - D39v40
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Model D37V35

= Pouzdro z nerezové oceli

= Rozméry: prdmér=37mm, Vyska=35mm

* Vnitfni zavit M6 (na prani zakaznika mozno vyrobit jakykoliv zavit)
*= Neodymovy magnet

= Max. teplota 80°C

*  PFidrzna sila na rovném povrchu: cca 35Kg

= Polové nastavce pro lepsi pfilnuti k nerovnym povrchim

» Vaha 225¢

Obr. 2 - D37V35
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Model D35V30

= Pouzdro z nerezové oceli

= Rozméry: prdmér=35mm, Vyska=30mm

* Vnitfni zavit M6 (na prani zakaznika mozno vyrobit jakykoliv zavit)
= Neodymovy magnet

= Max. teplota 80°C

*  PFidrzna sila na rovném povrchu: cca 30Kg

= Polové nastavce pro lepsi pfilnuti k nerovnym povrchim

Obr. 3 - D35V30

Model D26V30

= Pouzdro z nerezové oceli

= Rozméry: prdmér=26mm, Vyska=30mm

= Vnitfni zavit M6 (na prani zakaznika mozno vyrobit jakykoliv zavit)
* Neodymovy magnet

= Max. teplota 80°C

*  PFidrzna sila na rovném povrchu: cca 20Kg

= Polové nastavce pro lepsi pfilnuti k nerovnym povrch@m

Obr. 4 - D26V30

<«DamiTech - Diagnostic and Maintenance in Technics» <«Viceucelové magnetické podstavce pro upevnéni akcelerometrdi»



